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NR

Système 3

EN 13859-1
Leistungserklärung des Herstellers in Bezug auf die Wesentlichen Merkmale.

NR

min. max.

F -

W1 -

410 349 471

350 298 402

45 35 55

55 45 65

230 196 264

230 196 264

-40 °C

W1 -
Höchstzugkraft 100 65
Bruchdehnung NPD

NR : Nicht Relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
      Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

      Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
1. Juli 2013

Klassifizierung zum Brandverhalten

%

N

Widerstand gegen das Eindringen von Wasser

Längsrichtung

Querrichtung

Haltbarkei EN 13859-1  
Annexe C

Widerstand gegen das Eindringen von Wasser

Restwert der Zugfestigkeit

3.  Vorgesehener Verwendungszweck

Kaltbiegeverhalten

EN 13859-1:2010

Harmonisierte 
technische 

Spezifikation
Werte Eiinheiten

Nagelausreißfestigkeit N

N/50 mm

Wesentliche Merkmale

1.   Kenncode

5.  Bevollmächtigte

7.  Bauprodukt  von einer harmonisierten Norm 

Toleranz

4.   Hersteller

2.   Chargennummer zur Identifikation des 
Bauprodukts

8.  Europäische Technische Bewertung :  

9.  Erklärte Leistung

6.  System  zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit des Produkts

Querrichtung

Längsrichtung

Leistung

Querrichtung

≤

LEISTUNGSERKLÄRUNG
N°: TECTOP A NHI 001 DE

Zugverhalten 
Höchstzugkraft

Zugverhalten 
Bruchdehnung

Längsrichtung


